
附件1：办公家具及教师宿舍家具采购及定点供应项目要求参数

	序号
	名称
	图片
	规格
	材质说明

	1
	办公桌
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	1400*700*760
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	2
	办公椅 
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	常规
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。

	3
	班台Ⅰ
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	1600*800*760
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	4
	大班椅Ⅰ
	[image: image4.png]



	常规
	1.面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度30kg/m3，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.椅内板：靠背、座垫采用12-18mm多层曲木板热压成型，板材承受压力可达300KG，经防潮、防腐和防蛀等环保处理。 
4.橡木实木框架

	5
	班台Ⅱ
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	1800*900*760
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	6
	大班椅Ⅱ
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	常规
	1.面料：优质牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度30kg/m3，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.椅内板：靠背、座垫采用12-18mm多层曲木板热压成型，板材承受压力可达300KG，经防潮、防腐和防蛀等环保处理。 
4.橡木实木框架

	7
	会议椅Ⅰ
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	常规
	1.面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度30kg/m3，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.椅内板：靠背、座垫采用12-18mm多层曲木板热压成型，板材承受压力可达300KG，经防潮、防腐和防蛀等环保处理。 
4.橡木实木框架

	8
	会议椅Ⅱ
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	常规
	1.面料：优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度30kg/m3，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.椅内板：靠背、座垫采用12-18mm多层曲木板热压成型，板材承受压力可达300KG，经防潮、防腐和防蛀等环保处理。 
4.橡木实木框架

	9
	会议椅Ⅲ
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	常规
	·黑色PP料背架，带固定腰靠
·40密度高弹力海绵
·PP固定扶手
·25管1.8厚黑色烤漆弓形架 。

	10
	会议桌Ⅰ
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	2000*1000*750
	1.基材：选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形；                                           
2.面材：台面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.采用进口PVC同色封边胶条（厚度2mm）；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4.五金配件：采用优质系列五金配件。

	11
	会议桌Ⅱ
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	2400*1200*750
	1.基材：选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形；                                           
2.面材：台面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.采用进口PVC同色封边胶条（厚度2mm）；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4.五金配件：采用优质系列五金配件。

	12
	会议桌Ⅲ
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	3000*1400*750
	1.基材：选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形；                                           
2.面材：台面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.采用进口PVC同色封边胶条（厚度2mm）；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4.五金配件：采用优质系列五金配件。

	13
	会议桌Ⅳ
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	2400*1200*750
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	14
	会议桌Ⅴ
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	3600*1450*750
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	15
	会议桌Ⅵ
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	4800*2000*750
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	16
	会议条桌
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	1400*450*750
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	17
	单人屏风位
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	1400*600*1100
	框架：屏风的主要结构件均为4063强铝合金型材，其抗拉强度不低于160Mpa。采用I型收边设计，主体框架厚度40mm。
型材处理：表面采用阳极氧化和着色处理，采用氧化天然色，氧化膜平均厚度大于15µm。
走线设计：根据情况可灵活配置走线槽，强弱电分开走线。                    台面采用选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形； 

	18
	双人位屏风位
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	1400*1200*1100
	框架：屏风的主要结构件均为4063强铝合金型材，其抗拉强度不低于160Mpa。采用I型收边设计，主体框架厚度40mm。
型材处理：表面采用阳极氧化和着色处理，采用氧化天然色，氧化膜平均厚度大于15µm。
走线设计：根据情况可灵活配置走线槽，强弱电分开走线。                    

台面采用选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形； 

	19
	三人位屏风位
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	2080*1240*1100
	框架：屏风的主要结构件均为4063强铝合金型材，其抗拉强度不低于160Mpa。采用I型收边设计，主体框架厚度40mm。
型材处理：表面采用阳极氧化和着色处理，采用氧化天然色，氧化膜平均厚度大于15µm。
走线设计：根据情况可灵活配置走线槽，强弱电分开走线。                    

台面采用选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形；

	20
	四人位屏风桌
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	2800*1200*1100
	框架：屏风的主要结构件均为4063强铝合金型材，其抗拉强度不低于160Mpa。采用I型收边设计，主体框架厚度40mm。
型材处理：表面采用阳极氧化和着色处理，采用氧化天然色，氧化膜平均厚度大于15µm。
走线设计：根据情况可灵活配置走线槽，强弱电分开走线。                               台面采用选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形； 

	21
	沙发Ⅰ
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	三人位
	1.面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度35kg/m3以上，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.框架：框架主体采用榫结构，充分保证沙发结构稳固性。
内框架：东北落叶松，木质坚硬，不易变形，咬钉力强。
外框架：美国黄杨木，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好。
4.打底：进口高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能。 弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节。

	22
	沙发Ⅱ
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	单人位
	1.面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度35kg/m3以上，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.框架：框架主体采用榫结构，充分保证沙发结构稳固性。
内框架：东北落叶松，木质坚硬，不易变形，咬钉力强。
外框架：美国黄杨木，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好。
4.打底：进口高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能。 弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节。

	23
	沙发Ⅲ 
	[image: image22.png]



	三人位
	1.面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度35kg/m3以上，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.框架：框架主体采用榫结构，充分保证沙发结构稳固性。
内框架：东北落叶松，木质坚硬，不易变形，咬钉力强。
外框架：美国黄杨木，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好。
4.打底：进口高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能。 弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节。

	24
	沙发Ⅳ
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	单人位
	1.面料：采用优质西皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度35kg/m3以上，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.框架：框架主体采用榫结构，充分保证沙发结构稳固性。
内框架：东北落叶松，木质坚硬，不易变形，咬钉力强。
外框架：美国黄杨木，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好。
4。打底：进口高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能。 弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节。

	25
	长茶几
	[image: image24.png]



	配三人沙发
	
面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好   

	26
	方茶几
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	配单人位沙发
	面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好   
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	三人位沙发
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	三人位
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.油漆工艺：采用环保水性漆，采用五底三面工艺；游离甲醛含量≤ 100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L（GB 24410-2009）；
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 规定的要求。

	28
	单人位沙发
	[image: image27.png]



	单人位
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.油漆工艺：采用环保水性漆，采用五底三面工艺；游离甲醛含量≤ 100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L（GB 24410-2009）；
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 规定的要求。
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	长茶几
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	配三人木沙发
	1.木架：橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰；
2.油漆工艺：采用环保水性漆，采用五底三面工艺；游离甲醛含量≤ 100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L（GB 24410-2009）；
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 规定的要求。
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	方茶几
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	配单人位木沙发
	1.木架：橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰；
2.油漆工艺：采用环保水性漆，采用五底三面工艺；游离甲醛含量≤ 100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L（GB 24410-2009）；
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 规定的要求。
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	两门办公书柜
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	900*420*2000
	
面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            
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	三门办公书柜
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	1350*420*2000
	
面材：选用优质0.6mm木皮贴面。
基材：采用环保型E1级中密度板
油漆：选用优质聚酯漆，采用“五底三面”油漆工艺制作。有害物含量低于国家标准。成品油漆表面硬度可达3H级。面漆采用水性油漆，E1级标准，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好            

	33
	文件柜
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	820*390*1800
	1.用材：采用上海宝钢0.8mm特制冷轧钢板，稳重、坚固。
2.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。
3.表面处理：采用国际先进的喷塑工艺处理，不褪色，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色。

	34
	档案柜
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	820*390*1800
	1.用材：采用上海宝钢0.8mm特制冷轧钢板，稳重、坚固。
2.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。
3.表面处理：采用国际先进的喷塑工艺处理，不褪色，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色。

	35
	1米2床（含1个床头柜，棕垫）
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	1200*2000
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	1米5床（含2个床头柜，棕垫）
	[image: image35.png]



	1500*2000
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	1米8床（含2个床头柜，棕垫）
	[image: image36.png]



	1800*2000
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	两门衣柜
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	900*550*2000
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	三门衣柜
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	1350*550*2000
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	两门书柜
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	900*400*1800
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	餐桌
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	1500*800*750
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	餐椅
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	常规
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	写字桌
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	1200*600*750
	1.木架选用橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰、美观、高颜值；
2.水性油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，严格按底着色工艺，经五底三面磨打工艺处理，硬度达到2-3H级。
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。
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	沙发
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	三人位+贵妃
	1.面料：颐达高级布艺面料，表面缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。
2.海棉：采用“圣诺盟”高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度35kg/m3以上，再附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加180g丝棉，保证坐感的舒适，回弹率高。
3.框架：框架主体采用榫结构，充分保证沙发结构稳固性。
内框架：东北落叶松，木质坚硬，不易变形，咬钉力强。
外框架：美国黄杨木，不易变形干裂，纹理清晰，油漆效果好。
4.打底：进口高弹力蛇形弹簧和弹性绷带的交叉网编结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能。 弹性大小可以通过调整蛇簧和绷带的松紧度来调节。
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	茶几
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	1200*570*450
	1.木架：橡木，全实木结构，经过防虫防腐处理，硫磺脱脂熏蒸、温养，木材木纹清晰；
2.油漆工艺：采用环保水性漆，采用五底三面工艺；游离甲醛含量≤ 100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L（GB 24410-2009）；
3.胶水：采用E1级环保胶粘剂；
4.成品：各项技术指标符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 规定的要求。
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	洽谈桌椅
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	桌四椅，桌子规格1000*1000*760，椅子为常规款式
	基材：采用国标E-1环保16mm实木颗粒板。甲醛含量≤1.5mg/L。
五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用
铝合金下架：壁厚1.5mm，表面静电粉末喷涂。优质网椅，椅子质量达到15千克。
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	茶水柜Ⅰ
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	800*400*850
	面材：采用0.6mm进口优质红橡木皮贴面。

基料板材：选用E1级中密度纤维板，各项性能指标均超过国家标准。
油漆：采用优质环保油漆。
五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用
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	茶水柜Ⅱ
	
	800*400*850
	1.基材：选用优质E1级实木颗粒板，抗弯力强，不易变形；                                           
2.面材：台面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3.采用进口PVC同色封边胶条（厚度2mm）；拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4.五金配件：采用优质系列五金配件。
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	电视机柜
	
	2000*450*450


	优质橡木实木，防虫防蛀处理。
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	电脑椅
	
	常规
	1.面料：采用进口透气网布，透气和散热性能更佳                                      2.海棉：采用高密度海棉，回弹率高。

3.气压棒：采用进口气压棒，升降自如，行程10-12cm。可承受250KG压力，升降30万次无损。 

  




